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COMPOSITION PU

EPAISSEUR 350 µm

SUPPORT Polyester adhésif & transparent

DECOUPE Utiliser une lame (60º)

CERTIFICATIONS OEKO-TEX
EVE VEGAN

APPLICATION Coton, Polyester,
Acrylique & fibres similaires

TEMPERATURE 160°C / 320°F - 20 s
*180°C/ 356°F - 20s

PRESSION Moyenne

PELAGE À chaud ou à froid

SPECIFICITES

- Une très large gamme de coloris.
- Oekotex classe I, il peut même être appliqué sur des 
vêtements ou accessoires d’enfants.
- Rendu pailleté étincelant !
- Finition nette, sans débord de colle.
- Résistant même au lavage jusqu’à 40°C.

- Toujours respecter les instructions mentionnées sur 
l’étiquette du vêtement.
- Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- Eviter l’utilisation de produits agressifs.

- La durée de vie recommandée est d’1 an.
- Stocker le produit dans une pièce sèche avec une 
température située entre 15°-30°C / 59°-86°F.
- À tenir éloigné du soleil dans une position verticale.

40°C / 104°F
*30°C/ 86°F

Lavage

Sur l’envers
uniquement

Repassage Sèche-linge

Non

Nettoyage à sec

Non

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, 
de pression et d’application avant production.

ETAPE 1 - Découper le film de transfert 
à chaud en miroir et utiliser une lame de 
flocage standard (60°).

ETAPE 2 - Retirer l’excès de matière 
facilement.

ETAPE 3 - Presser et peler le support  
à chaud ou à froid.

LES PLUS PRODUITS

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN

STOCKAGE

PAS A PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

FAIRE BRILLER VOS IDÉES !

Parfait pour personnaliser vos articles de mode et de décoration. 
Ce flex pailleté haute tenue aux multiples coloris vous permettra toutes les créations.

*Conditions d'utilisation spécifiques pour les coloris suivants :
1181/ 1182/ 1140/ 1141/ 1144/ 1145/ 1148/ 1149


